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Devis dans la journée
Envoi de votre commande
sous 72h*

Envoi d’échantillon de media
sur demande

(*sur articles disponibles en stock)
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FISA vous propose les médias de filtration suivants:

:)J A la découpe : réalisation de panneaux
sur mesure
:)J En rouleaux complets

Ces médias se caractérisent par:
v leur classe normalisée G2 a F5
v leur épaisseur

Caracteristiques des différents médias de filtration

Type Paintstop M1 P100 M1 P150 MP 300 M1 P250 W300 W600
Epaisseur (en mm) 60 10 13 19 19 20 22
e 90-95% 78% 88% 88% 92% 97% 94%
Classification
EN 779 G2 G2 G3 G3 G4 E5) =5
D Pa Initial
(m/sec-Pa) 32 18 37 38 72 27 27
D Pa Max
(m/sec-Pa) 40 250 250 250 250 450 450
T° Max (°C) 80 80 80 80 80 100 100
Capacité de
rétention (g/m?) 390/590 332 251 210 312 285 332
Dimensions L:20m L: 40 m L:20 m L: 20 m L:20m L:20m L: 20 m
rouleau 1:240,5;1;2 m I322m l:1;2m |52 :1;,2m Iil52m 1;,2m
Résistance feu Vil M1 F M1 F =
Couleurs Vert/Blanc Blanc Blanc Bleu/Blanc Blanc Blanc Blanc

Les nouvelles formes de classification des médias

' Ei>99,999995 MPPS utz
. Ei>99,99995 MPPS ute
E:99,9995 MPPS utls
Ei>99,999% 0,3 mic H14  Ei>99,995 % MPPS
Ei>99,997% 0,3 mic H13  Ei>99,95 % MPPS
Ei>99,99% 0,3 mic H12  Ei>99,5 % MPPS
Ei>98% 0,3 mic H11  Ei>95 % MPPS
Ei>95% 0,3 mic H10 Ei>85 % MREP

Opacimétrie> 95 % F9
95 %>Opacimétrie>90 % F8
90 %>Opacimétrie>80 % F7
80 %>Opacimétrie>60 % F6
60 %>Opacimétrie>40 % F5
G4 Gravimétrie>90 % 8
G3 90 %>Gravimétrie<80 % | }
G2 80 %>Gavimétrie>65 %

Efficacité gravimétrique moyenne - Efficacité opacimétrique moyenne
Ei = Efficacité initiale - MPPS = Plus petite particule mesurable
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v Fil galvanisé de 4 mm.

v Média G2 a G4 qualité M1

v Toutes dimensions possibles.
v Renfort selon la taille.

. )

v Grille plastique thermocollée sur le média.
v Média G3.
v Avantages : - 100% incinérable

- trés économique

- 1 seule benne a déchets

T "V":nuamg.—
e L =T

SPE
Descriptif CIALISTE DU
HORS STANDARD
v Média synthétique q
»
v Gamme de dimensions trés large §
v Faible perte de charge ‘ »d
EXEMPLES DE MESURES STANDARD
PU Dimensions (en mm) [ Surface (en m?2) | Efficacité EN 779 |Débit initial (en m3) Perte d?eﬁh:;)ge initiale
12/24/1 285*592*25 0,17 G2 1200 50
24/24/1 592*592*25 0,4 G2 3400 50
:)J Par contre-cadre :)J Par croisillon

Version rechargeable

(pour les cadres Galva & Inox)
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v Média synthétique pré plissé

v Cadre carton, galva ou inox

v Gamme de dimensions trés large
v Faible perte de charge

v Haute capacité de rétention

EXEMPLES DE MESURES STANDARD

=) Filtre polypropyléne lavable

PU Dimensions (en mm)| Surface (en m2)| Efficacité EN 779 | Débit initial (en m3) Perte d‘(aef‘h:;)ge initiale
12/24/2 285*592*48 0,3 G4 1400 90
24/12/2 592*285*48 0,3 G4 1400 90
24/24/2 592*592*48 0,6 G4 2800 90
12/24/4 285*592*96 1,3 G4 1700 65
24/12/4 592*285*96 1,3 G4 1700 65
24/24/4 592*592*96 2,5 G4 3400 65

Version rechargeable

3 Recharge plissée sur grillage

La recharge est livrée déja plissée sur un grillage.
Il suffit de la déposer entre les cadres.

(pour les cadres Galva & Inox)

3 Rechargeables par tringles

La recharge plane est placée entre les deux cadres.
Elle se met en forme par les tringles placées de
chaque cé6té du cadre.
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Description

v Filtre & poches composé d’accordéon de poche soudée ensemble

v/ Cadre plastique ou en acier galvanisé d’une épaisseur de 20 - 25 mm,
profil en A pour la solidité

v Adaptable aux centrales de traitement de I'air,
ventilation et climatisation des bureaux, industries,
administration, etc. ...

Notre spécialité:
LE HORS STANDARD
=) EXEMPLES DE MESURES STANDARD

Dimensions standard (en mm) Profondeur (en mm) Nombre de poches Efficacité
592%592*25 360 ou 535 ou 600 4-6-8-10
G4,F5, F6, F7,
592*287*25 360 ou 535 ou 600 3-4-5
F8, F9,
287 %287 * 25 360 ou 535 ou 600 3-4-5
) Description

v/ Cadre plastique rigide

v Média en fibre de verre, Haute qualité
v Séparateurs Hot Melt

v Incinérable

| v Grande surface filtrante pour une faible perte de charge

| et une longévité élevée

ﬁ Dimensions v Installation sur un cadre de montage standard

Dimensions L x H x P Surface Débit nom Débit max Efficacité
(en mm) (en m2) (en m3/ H) (en m3/ H)
592*592*292 18 4250 5000
490*592*292 13.5 3200 3750 F6, F7, F8, F9
288*592*292 7.5 2125 2500
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